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@) Anordnung zum Befestigen eines Magnetkopftragers in einem Magnetbandgerat 

Die Befestigung eines Magnetkopftragers (2) mittels dem 
ein Magnetkopf (1) auf verschiedene Spuren eines Magnet- 
bands (24) positionierbar ist, erfolgt dadurch, daS eine den 
Magnetkopftrager (2) tragende Achse (3) an ihrem einen 
Ende gestellfest angeordnet ist, und an ihrem anderen Ende 
durch eine Bohrung einer Lagerplatte (9) hindurchragt, die 
justierbar am Magnetbandgerat befestigt ist. Die Lagerplat- 
te (9) besteht vorzugsweise aus federndem Material und ist 
an ihrem einen Ende nach dem Justieren fest am Magnet- 
bandgerat verbunden. An ihrem anderen Ende ist die Lager- 
platte (9) losbar mit dem Magnetbandgerat verbunden. Zum 
Austauschen des Magnetkopftragers (2) wird nur diese Ver- 
bindung gelost und die Achse (3) des Magnetkopftragers (2) 
kann nach einem Abbiegen der Lagerplatte (9) aus der Boh- 
^ rung herausgenommen werden. Nach dem Einsetzen eines 

<neuen Magnetkopftragers (2) muS lediglich die losbare Ver- 
bindung (10) wieder hergestellt werden, ohne daSeine neue 
9) Justierung der Lagerplatte (9) erforderlich ist. 
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Qj) Anordnung zum Befestigen eines Magnetkopf tragers in 
einem Magnetbandgerat, bei dem an dem Magnetkopf trager ein 
auf verschiedene Spuren eines Magnetbands positionierbarer 
Magnetkopf angeordnet ist, und bei dem der Magnetkopf tra - 
5 ger wahrend des Positionierens langs einer Achse verschieb- 
bar ist, 

d a d.u rch gekennzeichnet, daft die Ach- 
se (3) an ihrem einen Ende am Gehause (15.) befestigt ist, 
und an ihrem anderen Ende mittels einer Lagerplatte (9) 
10 befestigt ist, die aus federndem Material besteht, und 
an ihrem einen Ende unverschiebbar und an ihrem anderen 
Ende losbar mit dem Magnetbandgerat verbunden ist. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, 
15 dadurch gekennzeichnet, daBdie 
Lagerplatte (9) eine Bohrung aufweist, durch die die Ach- 
se (3) des Magnetkopf tragers (2) hindurchragt . 

3--. Anordnung nach Anspruch 1 Oder Anspruch 2, 
20 dadurch gekennzeichnet, daB die un- 
verschiebbare Verbindung und die losbare Verbindung durch 
Schrauben erfolgt,und daB die Lagerplatte (9) im Bereich 
der unverschiebbaren und der losbaren Verbindung Langlo- 
cher aufweist. 
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Anordnung zum Befestigen eines Magnetkopf tragers in einem 
Magnetbandgerat 



Die Erf indung bezieht sich auf eine Anordnung zum Befesti- 
gen eines Magnetkopf tragers in einem Magnetbandgerat ent- 
sprechend dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 . 

5 In der alteren Patentanmeldung P 32 44 149.5 ist ein Mag- 
netkopf trager fur ein Magnetbandgerat beschrieben, auf dem 
ein Magnetkopf angeordnet ist, und der zwischen einer Ar- 
beitsstel 1 ung und einer Ruhestellung urn eine Achse schwenk- 
bar ist. Der Magnetkopf trager ist auch in Richtung der Ach- 

10 se unter. Verwendung eines Antr iebsmotors verschiebbar , so 
daB der Magnetkopf au.f verschiedene Spuren eines Magnet- 
bands positionierbar ist. Bei dieser bekannten Anordnung 
erfolgt die Befestigung des Magnetkopf tragers im Magnet- 
bandgerat dadurch, daB die Enden der Achse in Lagerplatten 

15 befestigt sind, die mit dem Magnetbandgerat verbunden sind. 
Ein Austauschen des Magnetkopf tragers ist bei dieser bekann- 
ten Anordnung nicht ohne weiteres moglich, da zumindest eine 
derLagerplatten vom Magnetbandgerat getrennt werden muB, 
urn die Achse und damit den Magnetkopf trager herausnehmen 

20 zu konnen. Nach dem Einsetzen eines neuen Magnetkopf tra- 
gers ist wieder eine genaue Justierung erf order 1 ich , urn 
s icherzustel 1 en , daB der Magnetkopf die Spuren auf dem Mag- 
netband mogl ichst genau abtastet. 

25 Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
eine einfache Anordnung zum Befestigen eines Magnetkopf- 
tragers in einem Magnetbandgerat anzugeben, die ein einfa- 
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ches Austauschen des Magnetkopftragers ohne weitere Ju- 
stierung ermoglicht. 

Erf indungsgemaB wird die Aufgabe bei der Anordnung der ein- 
gangs genannten Art durch die im kennzeichnenden Teil des 
Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale gelost. 

Die Anordnung gemaB der Erfindung hat den Vorteil, daB 
sowohl die Herstel 1 kosten als auch der Montageauf wand und 
insbesondere der Justierungsauf wand bei einem Austauschen 
des Magnetkopftragers sehr gering sind. Dies wird insbe- 
sondere dann erreicht, wenn die Lagerplatte an einem Ende 
mit dem Magnetbandgerat fest verbunden ist, und am anderen 
Ende losbar verbunden ist. Beim Austauschen des Magnetkopf- 
tragers rauB in diesem Fall lediglich die losbare Verbindung 
getrennt werden. Durch ein Abbiegen der Lagerplatte kann 
die Achse des Magnetkopftragers aus einer Bohrung in der 
Lagerplatte herausgenommen werden, und der Magnetkopf tra- 
ger damit auf einfache Weise ausgetauscht werden. Nach dem 
Einsetzen eines neuen Magnetkopftragers wird die losbare 
Verbindung wieder befestigt, ohne daB eine erneute Justie- 
rung erforderlich ist. 

Im folgenden wird ein Ausf Ohrungsbeispisl der Anordnung 
gemaB der Erfindung anhand von Zeichnungen naher erlau- 
tert. Es zeigen 

Fig. 1 eine perspekti vische Da'rstellung eines Magnetkopf- 
trager und einer Lagerplatte, 

Fig. 2 einen Querschnitt durch den Magnetkopftrager , 
Fig. 3 eine Draufsicht auf den Magnetkopftrager. 
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Bei der in Fig. 1 dargestel 1 ten Anordnung ist ein Magnet- 
kopf 1 auf einem Magnetkopf trager 2 befestigt. Der Magnet- 
kopftrager 2 ist in achsialer Richtung einer Achse 3 ver- 
schiebbar, so daB der Magnetkopf 1 auf verschiedene Spu- 
ren eines nicht dargestel 1 ten Magnetbands positioniert wer- 
5 den kann. Die Verschiebung erfolgt unter Verwendung eines 
Antriebsmotors 4, der Liber ein aus einer Schnecke 5 und 
ein Schneckenrad 6 gebildetes Schneckengetriebe und ein 
aus dem Schneckenrad 6 und der Achse 3 gebildetes Schraub- 
getriebe antreibt. 

10 

Bei einer Drehung der Achse des Antriebsmotors 4, der vor- 
zugsweise als Schrittmotor ausgebildet ist, wird uber die 
Schnecke 5 das Schneckenrad 6 gedreht. Das Schneckenrad 6 
weist ein Innengewinde auf, das mit einem AuBengewinde 

15 auf der Achse 3 im Bereich des Schneckenrads 6 in Verbin- 
dung stent. Die Achse 3 ist gestellfest angeordnet, so 
daB sich bei der Drehung des Schneckenrads 6 dieses in Ab- 
hangigkeit von der Drehung der Schnecke 5 nach oben oder 
nach unten bewegt. Der Beruhrungspunkt zwischen der Schnek- 

20 ke 5 und dem Schneckenrad 6 fiihrt dabei eine spiralf ormige 
Bewegung durch. Die Magnetkopf ha Iterung 2 ist im Bereich 
der Achse ahnlich einem Hohlzylnder ausgebildet, der im Be- 
reich des Schneckenrads 6 eine Ausnehmung fur den Antrieb 
durch die Schnecke 5 aufweist. Der Magnetkopf trager 2 wird 

25 durch eine Druckfeder 7 gegen das Schneckenrad 6 gedruckt. 
Die Druckfeder 7 ist gleichzeitig als Torsionsf eder ausge- 
bildet und drtickt den Magnetkopf trager 2 gegen einen An- 
schlag 8 und verhindert auf diese Weise eine Drehung oder 
Schwenkung des Magnetkopf trager s 2 in Folge der Drehung 

30 des Schneckenrads 6. Gleichzeitig mit der achsialen Bewe- 
gung des Schneckenrads 6 wahrend seiner Drehung wird der 
Magnetkopf trager 2 und damit auch der Magnetkopf 1 nach 
oben oder nach unten verschoben. Durch eine entsprechende 
Anzahl von Ansteuer impul sen fur den Schrittmotor 4 kann 
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der Magnetkopf 1 somit auf unterschiedl iche Spuren des Mag- 
netbands positioniert werden. 

Die Anordnung wird vorzugsweise in einem Magnetbandgerat 
verwendet, bei dem das Magnetband in einer Kassette unter- 
gebracht ist. Vor dem Einschieben der Kassette -befindet 
sich der Magnetkopf in seiner Ruhestel 1 ung und wird nach 
Oder wahrend des Einschiebens in seine Arbeitsstel 1 ung ge- 
bracht. Hierzu kann am Magnetkopf trager ein Hebel befestigt 
sein, der beim Einschieben der Kassette und/oder beim 
SchlieBen eines den Einschubkanal fur die Kassette ab- 
schlieBenden Deckels betatigt wird. Ein Schwenken des Mag- 
netkopf tragers 2 ist insbesondere dann erf orderl ich , wenn 
die Anordnung in einem Magnetbandgerat verwendet wird, 
bei dem die Kassetten nicht in Querri chtung , sondern in 
Langsri chtung in- das Magnetbandgerat h i ne i ngeschoben wer- 
den-. 

Die Befestigung des Magnetkopf tragers 2 erfolgt Qber des- 
sen Achse 3 im Magnetbandgerat. Die Achse 3 ist an ihrem 
unteren Ende in einer Lagerplatte gestellfest, insbesondere 
f ormschl Qssig angeordnet, urn eine Drehung zu vermeiden. An 
ihrem.oberen Ende ist die Achse durch eine Bohrung einer 
Lagerplatte 9 h indurchgesteckt . Die Lagerplatte 9 besteht 
vorzugsweise aus federndem Material und ist an ihrem einen 
Ende durch Schrauben 11 mit dem Magnetbandgerat fest ver- 
bunden. An der Stelle der Schrauben 11 weist die Lagerplat- 
te 9 Langlocher auf, so daB ein Justieren des Magnetkopf- 
tragers 2 und damit des Magnetkopfs 1 Qber 'ein -Verschieben 
der Bohrung in der Lagerplatte 9 ermoglicht wird. Nach der 
genauen Justierung wird die Lagerplatte 9 durch die Schrau- 
ben 11 fest mit dem Magentbandgerat verbunden. Am anderen 
Ende .der Lagerplatte 9 ist eine losbare Verbindung, insbe- 
sondere unter Verwendung einer Schraube 10 vorgesehen. Nach 
dem Einschrauben der Schraube 10 ist die Anordnung betriebs- 
bereit . 
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Der Magnetkopf 1 muB infolge von VerschleiB gelegentlich 
ausgetauscht werden. Der Austau'sch erfolgt gemeinsam mit 
dem Magnetkopf trager 2. Zu diesem Zweck wird die losbare 
Verbindung 10 gelost, die Lagerplatte 9 abgebogen und die 
Achse 3 aus der entsprechenden Bohrung herausgenommen . An- 
schlieBend wird die Achse 3 aus der unteren Lagerplatte he- 
rausgenommen und in ent sprechender Weise ein neuer Magnet- 
kopftrager eingesetzt. Nach dem erneuten Befestigen der 
Schraube 10 ist keine weitere Justierung des Magnetkopfs 1 
erf orderl ich . 

Bei dem in. Fig. 2 dargestel 1 ten Querschnitt der Anordnung ist 
diese in einem Gehause 15 untergebracht , das eine besonders 
geringe Bauhohe aufweist. Der Magnetkopf 1 ist in seiner Ar- 
beitsstel lung dargestel It , und or greift in eine dffnung einer 
■Kassette 16 ein, die das Magnetband enthalt. Der Magnet- 
kopftrager 2 ist unter Verwendung von zwei Lagern 12 und 13 
sowohl verschiebbar als auch schwenkbar auf der Achse 3 
gelagert. Falls die Schwenkbarkei t des Magentkopf trages 2 
nicht erwOnscht oder nicht erforderlich ist, konnen die 
Lager sel bst verstand 1 i ch derart ausgebildet sein, daB nur 
eine Verschiebung in achsialer Richtung moglich ist. Die 
Achse 3 weist im Bereich des Schneckenrads 6 ein AuBengewin- 
de 14 auf, das mit dem Innengewinde des Schneckenrads 6 in 

Wi rkverbindung steht. Wenn sich die Schnecke 5 dreht, wird 
das Schneckenrad 6 angetrieben, so daB dieses sich in ach- 
sialer Richtung bewegt. Die .Dr.uckfeder 7 druckt den Magnet- 
kopftrager 2 gegen das Scheckenrad 6, so daB dieser der 
Bewegung des Schneckenrads 6 in achsialer Richtung folgt 
und damit den Magnetkopf 1 auf verschiedene Spuren des Mag- 
netbands positioniert . 

Die Achse 3 ist an der Grundplatte des Gehauses 10 in einer 
Lagerplatte 17 gelagert und am anderen Ende in einer Aus- 
nehmung der Lagerplatte 9 gelagert, vorzugsweise durch eine 
Bohrung der Lagerplatte 9 h i ndurchgesteckt . 
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Bei der in Fig. 3 dargestel 1 ten Draufsicht ist der auf dem 
Magnetkopf trager 2 befestigte Magnetkopf in seiner Arbeits- 
stellung gezeigt, in der er in eine Offnung der Kassette 16 
mit einem Magnetband 24 eingreift. Die Kassette 16 in Langs- 
5 richtung in das Magnetbandgerat hineingeschoben . Vor dem 
Hineinschieben wird ein Deckel 25 des Gehauses 15 geoffnet. 
Wahrend des Hineinschiebens der Kassette 16 wird selbst- 
tatig eine Staubkappe 17 aus der Kassette 16 herausgekl appt . 
Wahrend des SchlieBens des Deckels 25 und/oder wahrend oder 

10 nach dem Hineinschieben der Kassette 16 wird der Magnet- 
kopf 1 hinter der Staubkappe 17 in die Offnung der Kasset- 
te 16 hineingeschwenkt . Nach dem SchlieBen des Deckels 25 
ist die Kassette 16 in ihrer endgultigen Arbeitsl'age ver- 
rastet. Die Verrastung erfolgt durch drei federnd gelagerte 

15 . Kugeln, von denen nur die Kugel 18 dargestellt ist. Der An- 
trieb des Magnetbands 24 erfolgt unter Verwendung einer Band 
antriebsrol le 21, die von einem Bandantriebsmotor 22 ange- 
trieben wird, und die das Magnetband 24 gegen eine Andruck- 
rol le 23 druckt. 

20 

Nachdem sich der Magnetkopf 1 in seiner Arbeitsstel lung be- 
findet', wird er mittels des Antriebsmotors 4 in der be- 
schriebenen Weise auf die gewunschte Spur oder bei einer 
mehrspurigen Ausfuhrung des Magnetkopfs 1 auf die gewunsch- 

25 ten Spuren pos it ion iert . Vor dem Herausnehmen der Kasset- 
te 16 wird der Deckel 25 wieder geoffnet, wodurch der Mag- 
netkopf trager 2 wieder in seine str i chpunkt iert dargestell- 
te Ruhestel 1 ung zuruckgeschwenkt wird. Ansch 1 i eBend wird 
die Staubkappe 17 wieder geschlossen, und die Kassette 16 

30 gleichzeitig teilweise aus dem Magnetbandgerat herausge- 

schoben, so daS sie auf einfache Weise entnommen werden kann 

3 Patentanspruche 

3 Figuren 
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FIG 3 




